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SPIS TRESCI

CZUJNIKI TERMOELEKTRYCZNE

a) gtowicowe

- MNTGP550
- MNTGP551
- MNTGP551K

- MNTGP551S
- MNTGP551SB

- MNTGP551S0

- MNTGP552W

- MNWKT (WKLAD POMIAROWY)
- MNWKT1 (WKLAD POMIAROWY)

b) puszkowe

- MNTPW102
- MNTPP211-213

EJESKON |

# "8 %" $ %"




SPIS TRESCI

CZUINIKI REZYSTANCYINE

a) gtowicowe

- MNRGP550

- MNRGP551

- MNRGP551K
- MNRGP551S
- MNRGP551SB
- MNRGP551S0
- MNRGP552W

- MNWKR (WKLAD POMIAROWY)

b) puszkowe

- MNRPPRO
- MNRPUG

C) przewodowe

EJESKON |
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CZUJNIKI TERMOELEKTRYCZNE
GLOWICOWE

EJESKON |




TERMOELEKTRYCZNY CZUINIK
TEMPERATURY
Typ MNTGW

Zastosowanie:

=przemyst hutniczy i metalurgiczny
=przetwoérstwo odpadoéw

=piece hutnicze

= pozostate gatezie przemystu

Dane techniczne:

=zakres pomiarowy -50...1200°C

=ostona wykonana ze stali 1.4401 (inna na zyczenie)
=wymienny wkfad pomiarowy

=wykonanie zwbudowanym przetwornikiem temperatury (opcja)

Opis:

Czujnik wykonany z aluminiowej gtowicy przytgczeniowej,
wymiennego wktadu pomiarowego oraz zewnetrznej ostony
wykonanej ze stali zaroodpornej. Wktad pomiarowy umozliwia
wymiane wadliwego czujnika bez koniecznosci demontazu catego
zespotu pomiarowego.

Regulacja gtebokosci zanurzenia przy uzyciu przesuwnego
uchwyty z gwintem montazowym.

UG

Przesuwny uchwyt mocu jocy UG

L w

1 M

o

CZL—EZ/VE)RQ Srednice drutow Temperoatura maksymalna
(F@éuN) P 700°C
<NCiN> 23 1200°C
<NCw$NN$> = 1200°C
EJESKON o N




EdESKON

TERMOELEKTRYCZNY CZUINIK
TEMPERATURY
Typ MNTGW

SPOSOB ZAMAWIANIA

(L ]-mntew - 2 [-[ 3 |-[ 4 |-[ 5 |-|l& |- 7 |-[8 |-[ 9 |-[10 |-[ LI
Wykonanie
[ 1 1 po jedynczy
c pocwd jny
PP po jecynczy z przetwornikiem pomiarowym 4.20mA
Tvp Termoelementu
[ 2 J termoelement typu J (Fe-CuND
K termoelement typu K NICr=ND
N termoelement typu N (NICrSi=NIiSH
[ala okreslic
Tvp qgtowic
[ 3 NA aluminiowa 150°C
DAN aluminiowo 150°C
B aluminiowa 150°C
inna | okreslic
Rodza | zamka
4 1 gtowica zamykana na wkret
c gtowica zamykana na zatrzosk
Dtugosc L
[ S 1T . [ okreslic

Moteriat oston
\ 6 1.4401 |staol Zaoroodporna 14401
1.45/71 |stal kwasoodporna 14571
inna  Jokreslic po uzgodnieniu

Upc jo
7 czujnik bez uchwytu przesuwnego
Up czujnik wyposazony w uchwyt przesuwny

Tvp awintu przvtaczenioweqo
\ ) M20x1,95|M20x1,5
MP4x1,9MP4x1,D

Iala okreslic
Klaso wykonania
[ S 1 klasa I wg PN-EN 60584-2
c klasa 2 wg PN-EN 60584-2
/okres pomiarow przetwornika
[ 10 700 | zakres pomiarowy 0./00°C

1200 | zakres pomiarowy 0..1200°C
inny | okreslic

wWymaqgania spec jalne
[okreslic po uzgodnieniu

11

PRZYKr AD OZNACZEN

1-MNTGW-K-DAN-1-1000-1.4401-UP-M20x1,5-2 ozrocza czu ik termoelektiryczny
Typu K Klasy 2, wykonony w ostonie ze stoli Zzarcoohorne | 14400 o clugosc
1000 mm Gtowica: przytaczeriowa. Tyou DAN zamykana o weket, Czu ik
wyposozony w udhwyt przesuwny z gwintem przytoczeniowym M20x1,5

EJESKON |
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EdESKON

TERMOELEKTRYCZNY CZUINIK
TEMPERATURY
Typ MNTGM

Zastosowanie:

=przemyst hutniczy i metalurgiczny
=przetwoérstwo odpadéw

=piece hutnicze

= przemyst ceramiczny

=pozostate gatezie przemystu i

i

Dane techniczne:

1250

=zakres pomiarowy 0...+1800°C

=ostona wykonana z ceramiki wysokoglinowej C799
=wymienny wkifad pomiarowy

=wykonanie zwbudowanym przetwornikiem temperatury (opcja)

Opis:

Czujnik wykonany z aluminiowej gtowicy przytaczeniowej,
wymiennego, termoelektrycznego wktadu pomiarowego oraz
ceramicznej ostony zewnetrznej. Druty termoparowe wykonane z —
metali szlachetnych. Mozliwo$¢ wykonania z podwdjng ostong
zewnetrzng. Wktad pomiarowy umozliwia wymiane wadliwego ]
czujnika bez koniecznosci demontazu catego zespotu
pomiarowego.

Regulacja gtebokosci zanurzenia przy uzyciu przesuwnego
uchwyty z gwintem montazowym. —

UG

LW

e

Przesuwny uchwyt mocujacy UG

/okresy pomiarowe
B (PTRW30-PtRNhED 600..1/700°C
R (PLRNWI3-FP1) 0..1600°C
S (PLRhIO-P1t 0..1600°C
EiEskeN e




EdESKON

TERMOELEKTRYCZNY CZUINIK
TEMPERATURY
Typ MNTGM

SPOSOB ZAMAWIANIA

[T ]-MmnTem|-[2 |-[3 |-[4 J-[ 5 ]-[e |-[7 ]-[8 ]-[ 9 J-[10]-[11 ]-[12 ]-[13]
wWyvkonanie
\ 1 1 po jedynczy
[ podwd jny
PP po jedynczy z przetwornikiem pomiarowym 4.20mA
Tvp termoelementu
\ c B termoelement typu B (PTtRh30-PtRh&>
S termoelement tTypu § (PEITRNIO-FPT>
R termoelement Typu R (PITRNIZ-FP T
Tvp gtowic
[ 3 NA aluminiowa 150°C
DAN aluminiowa 150°C
B aluminiowa 1950°C
Ialale} okreslic
Rodza | zamka
\ 4 1 gtowico zamykona no wkret
2 gtowico zamykaona na zatrzask
Dtugosc |
[ S 1 . | okreslic
Srednica oston 2 d
| 5 P24 ostona o Srednicy 224 mm
215 ostona o Srednicy @215 mm
210 ostona o sSrednicy 210 mm (tylko po jedyncza?
28 ostona o Srednicy 28 mm (tylko po jedynczoo
inna okreslic po uzgodnieniu
Krotnosc oston
[/ I ostona po jedyncza
11 ostona podwd jna
Srednica drutdw
\ 8 20,35 |druty termoporowe osSrednicy 20,35 mm
20,5 cdruty termoparowe osrednicy 20,5 mm
Upc ja
\ S czu jnik bez uchwytu przesuwnego
UpP czu jnik wyposazony w uchwyt przesuwny
Tvp gwintu przviaczenioweqo
\ 10 [M20x1,5[M20x1,5
M24x1,95[M24x1.,5
lala okreslic
Klasa wykonaonia
\ 11 1 Klasa 1 wg PN-EN &60584-2
2 kKlasa 2 wg PN-EN ©60584-2
/oakres pomiarow przetwornikao
‘ 12 1200 | zakres pomicrowy 0..1200°C
NNy okreslic
Wymagonio spec jalne
[ 13 ] | okreslic po uzgodnieniu

PRZYKr AD OZNACZEN

1-MNTGM -B-DAN-1-500-24-1-0,5-2 oczocza czu ik termoelektryczny typu B,
Klaosy 2, wykonony w ostonie po jechncze | o srechicy 224 mm | clugosd

L =200 mm Gtowico. przytaczeniowa typu DAN zamykaonoo na wrket Wkitod
poriorowy  osrechicy cirutow 0,5 mm.

EJESKON
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TERMOELEKTRYCZNY CZUINIK
TEMPERATURY
Typ MNTGP550

Zastosowanie:

=instalacje technologiczne w roznych gateziach
przemystu

=pomiar elementéw budowy maszyn

=systemy klimatyzacji

=instalacje grzewcze

Dane techniczne:

=zakres pomiarowy -50...150°C

=ostona wykonana ze stali 1.4571 (na zyczenie inna)
=wykonania z wymienny wktadem pomiarowym (opcja)
=>wykonanie z wbudowanym przetwornikiem
temperatury(opcja)

Opis:

Czujnik wykonany z aluminiowej gtowicy

L w

przytaczeniowej oraz termoelektrycznego czujnika _
umieszczonego wewnatrz stalowej ostony. Istnieje
mozliwo$¢ wykonania ze sprezynujagcym wktadem
pomiarowy umozliwiajgcym wymiane wadliwego czujnika
bez koniecznosci demontazu catego zespotu
pomiarowego.
)
bt !
Srednica srednica
ostony W}d&du
[rm] pomiarowego
Crm ]
P Ul
U ?3
*w przypadku innych kombinacji prosimy o kontakt telefoniczny
ESESKON -




EdESKON

TERMOELEKTRYCZNY CZUINIK
TEMPERATURY
Typ MNTGP550

SPOSOB ZAMAWIANIA

(1 ]-ImNTePsso| [ 2 |-[ 3 |-[4 |-[S -6 |-[7 ]-[8]-[o]-[10]-[11]-[12]

wWykonanie

[ 1 1 po jedynczy
[ pocwd jny
PP po jecynczy z przetwornikiem pomiarowym 4.20mA
Tvp ftermoelementu
\ c J Termoelement typu J Fe—-CulND
K Termoelement typu K NICr—ND
N Termoelement typu N INICASI—NISD
NN okreslic
Tvp gtowic
[ 3 NA aluminiowa 150°C
DAN aluminiowa 150°C
B aluminiowa 150°C
inna okreslic
Rodza | zamka
\ 4 1 gtowica zamykana rna wkret
2 gtowica zamykana na zatrzask
Dtugosc L
= | okreslic
Upc ja
\ & W Zz wymiennym wkitadempomiarowym
BwW ez wymiennego wktadu pomiarowego

Srednica ostony/wkiadu

\ / /6 ostona 29 zZ wymiennym wktadem @26
c/3 ostona 26 =z wymiennym wktadem @3
iNnna okreslic po uzgodnieniu

Tvp awintu przvitoczenioweqo
\ S M1O0x1 [M10Ox1

M20x1,5M20x1.,5

Gl/2” |G1/2"

lala okreslic
Rodza | spoin pomiarowe |
\ 3 Nl spoina odizolowana od ostony
SU Spoina uziemiona =z ostona
SSU spdny odizdowarne od siekle | ostony Ccla pociwd jnego?
Klaoso wykonania
\ 10 1 klasa 1 wg PN—-EN 60584-—-2
2 klasa 2 wg PN—-—EN 603584-2
Zokres pomiorow przetwornika
[ 11 700 zakres pomiarowy 0.700°C

1200 | zakres pomiarowy 0..1200°C
NNy okreslic

wWymagania spec jalne
E | okreslic po uzaodnieniu

PRZYKr AD OZNACZEN

1-MNTGP550-J-B-500-BW-9-M10x1-S0-2 czroacza termoelektryczny typu J
Fe—CuND Klasy 2, pojechynczy ze spdino, odlzolowarna, Qtowica przytoczeriowa,
Typu B Czu ik o clugosd =000 mm, ez wymernnego wkiadls pomiarowego w
ostonie © Srechicy 29 rm, wyposozony w przytacze procesowe MIOXL

EJESKON
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TERMOELEKTRYCZNY CZUINIK
TEMPERATURY
Typ MNTGP551

Zastosowanie:

=instalacje technologiczne w réznych gateziach przemystu
=pomiar elementéw budowy maszyn

=systemy klimatyzacji

=instalacje grzewcze

Dane techniczne:

=zakres pomiarowy -200...+750°C
=ostonawykonana ze stali 1.4541 lub 1.4571 (na zyczenie inna)
=wykonania z wymienny wktadem pomiarowym (opcja)
=wykonanie zwbudowanym przetwornikiem temperatury (opcja)

Opis:

Czujnik wykonany z aluminiowej gtowicy przytgczeniowej oraz
termoelektrycznego czujnika umieszczonego wewnatrz stalowe;j
ostony. Istnieje mozliwos¢ wykonania ze sprezynujacym wkladem
pomiarowy umozliwiajgcym wymiane wadliwego czujnika bez
koniecznosci demontazu catego zespotu pomiarowego.

Regulacja gtebokosci zanurzenia przy uzyciu przesuwnego
uchwyty z gwintem montazowym.

UG-

Przesuwny uchwyt mocujocy UG

L

] |

L w

g ‘ e dni
Sgi?gm‘cy& “Wktadu Zokresy pomiarowe
[rar] pomiarowego
[rmm]
B12 b6 J (Fe—-CuND -30../750°C
?9 b6 Ko (NICr=ND -30..1100°C
36 573 N (NICrSi=NiSh —200..1200°C
* w przypadku innych kombinacji prosimy o kontakt telefoniczny
EJESKON
L # 'S %" $ %"




EdESKON

TERMOELEKTRYCZNY CZUINIK
TEMPERATURY
Typ MNTGP551

SPOSOB ZAMAWIANIA

(1] - [WwTepssi) (2 J-[31-[4]-[5]-[6]-[7]-[E]-[5]-[10]-[1]-[12]
wWykonanie
\ 1 1 po jedynczy
c podwd jny
PP po jedynczy zZ przetwornikiem pomiarowym 4..20mA
Typ termoelementu
\ e J termoelement typu J (Fe-CulNp
K termoelement typu K WNICr—ND
N termoelement typu N (NICSI—NISD
Ialal okreslic
ITvp gtowic
[ 3 MA aluminiowa 150°C
NA aluminiowa 150°C
DAN aluminiowa 150°C
B aluminiowa 150°C
iNnna okreslic
Rodza | zamka
\ 4 1 gtowica zamykarna no wkret
2 gtowica zamykarna rno zatrzosk
Dtugosc |
\ S ] | okreslic
Upc ja
| & W Z wymiennym wkiadem pomiarowym
BW kbez wymiennego wktodu pomicrowego

Srednica ostony/wktodu

‘ / 12/6 |ostona 212 =z wymiennym wkiadem 96
/6 ostona 9 =z wymiennym wkilodem 96
&/3 ostona Y6 =z wymiennym wkiodem @3
iNnNa Ookreslic po uzgodnieniu

Tve gwintu przviogczeniowego
\ S M1O0x1 [M1O0xI1

MeOx1,95M20x1,9

Gl/2” |Gl/2”

Ialal okreslic
Rodza | spoin pomiarowe |
\ = SO spoina odizolowarna od ostony
SU Sspoina uziemiona =z ostonag
SsSO spoiny oclzoloware ool gsekle | ostony (dla pocwd jnego?
Klasa wykonania
\ 10 1 Klasa 1 wg PN-EN 60584—-2
e Klasa 2 wg PN-EN 60584—-¢2
Zokres pomiarow przetwornika
‘ 11 700 zokres pomiarowy 0../00°C

1200 | zokres pomicrowy 0.1200°C
Ny okreslic

Wymagaonia spec jalne
| 12 ] [ckreslic po uzgodnieniu

PRZYKELAD OZNACZEN
1- MNTGP551-K-NA-1-300-BW-9-G1/2"-S0-2 ozracza czujik termoelektryczny,

po jechynczy, Klasy I ze spoino, ocizolowona, Gtowica przytaczeniowa NA
Zomykaorna. nae wkeet, przesuwne przylacze procesowe L2, czu nik ez
wymierregqo wktadlu poriaroweq © Srechicy ostony 99, ckugosd =300 rmm

EJESKON
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EdESKON

TERMOELEKTRYCZNY CZUINIK
TEMPERATURY
Typ MNTGP551K =

Zastosowanie: {*

=instalacje technologiczne w ré6znych gateziach przemystu
= pomiar elementéw budowy maszyn

=systemy klimatyzacji

=instalacje grzewcze

L J
Dane techniczne:
=

=zakres pomiarowy -200...750°C W ~
=ostonawykonana ze stali 1.4541lub 1.4571 (na C o

zyczenie inna) = -
=wykonanie z wymienny wktadem pomiarowym (opcja) a LQJ
=>wykonanie z wbudowanym przetwornikiem W Sr
temperatury(opcja) N -

| - | -

Opis: \ \

Czujnik wykonany z aluminiowej gtowicy przytaczeniowej  ——, ‘ \ \ ‘
oraz termoelektrycznego czujnika umieszczonego U \ \
wewnatrz stalowej ostony. Istnieje mozliwo$¢ wykonania ze ok
sprezynujgcym wktadem pomiarowy umozliwiajgcym 0
wymiane wadliwego czujnika bez koniecznosci demontazu .
catego zespotu pomiarowego. =

Montaz za pomoca przesuwnego badz statego kotnierza @ —
wykonanego ze stali nierdzewne;j.

_
et

Kotnierz montoazow

Wymiary kotnierz

4x214 co 20°
| Typ | DEmmd | kEmm] | blmm]

% . 15 | o5 | es | 14
| 20 | 105 | 75 | 16
I
D 25 | 15 | 85 | 16
} ‘ = o dn]
SW@?WCQ “ktaoa Zakresy pomiorowe
o[gm??y pomiarowego
[rmm]
510 b6 J (Fe—-CuNbD -30../20°C
59 56 K (NICr =N -30..1100°C
b6 53 N (NiCrSi=NiSh —200..1200°C

* w przypadku innych kombinacji prosimy o kontakt telefoniczny

EJESKON

# "% 0% $ %"
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TERMOELEKTRYCZNY CZUINIK EdESKON
TEMPERATURY
Typ MNTGP551K

SPOSOB ZAMAWIANIA

[1]-[wwrepssik ][ 2 |-[ 3 |-[4 |-[5 |-[e |-[7 ]-[8 ]-[ o ]-[10]-[11 J-[12 |-[13]
wWykonanie
| 1 1 po jedynczy
e pocwd jny
PP po jedynczy z przetwornikiem pomiarowym 4.,.20mA
Tvp termoelementu
\ = J Ttermoelement Ttypu J Fe-CulNi>
K termoelement typu K NICr—=ND
N termoelement typu N (NICHrSIi—NISiD
lala okreslic
Tvp atowic
e NA aluminiowa 150°C
DAN aluminiowa 150°C
B aluminiowa 150°C
iInna okreslic
Rodza | zamka
\ 4 1 gtowica zZamykana no wkret
e gtowica zZamykana mna zatrzask
Dtugosc L luk L1 ddla opc ji przesuwne |2
I D ] N | okreslic
\ & W z wymiennym wktadempomiarowym
BW kbez wymiennego wkitadu pomiarowego

Srednica ostony/wktadu

\ / 12/6 |ostona 212 z wymiennym wkiadem 96
3/6 Oostona ?2 Zz wymiennym wktadem @6
6/3 ostona 6 zZz wymiennym wktadem @3
inna | okreslic po uzgodnieniu

Tvp kotnierzaoa

\ S 15 kKotnierz o srednic zewnetrzne | 9995
20 kKotnierz o sSrednic zewnetrzne | @105
25 kKotnierz o sSrednic zewnetrzne | 2115
Dtugosc| L a
\ = N s tandardowo dtugosc La=140 mm
Ialalet okreslic
Rodza | spoin pomiarowe |
[ 10 N spoina odizolowana od ostony
SU Sspoina uziemiona z ostono
SSO sparny odizoloware od gekie | ostony (dla pocwd jrego?
Klasa wykonania
\ 11 1 Klasa 1 wg PN-EN £0584-2
c kKlasa 2 wg PN-EN 60584-2
Zokres pomiarow Drzetwornika
\ 12 700 zokres pomiarowy 0..700°C

1200 | zakres pomiarowy 0.,.1200°C
iNnny okreslic

wWymoagonia spec jalmne
I 13 ] | ckreslic po uzgodnieniu

PRZYKrEAD OZNACZEN

1- MNTGP551K -J-B-500-BW -6-15-SU-2 ozrocza czu jrik termoelektryczny tyou J,
Klasy chruge j ze spoirno, uziermiono, Glowica przytaczeniowa typu B Czu ik ©
clugosa L1=200 mm | sreciicy ostony 26 mm, ez wyriernnego wiiacl
pomorowego. Przesuwny kotnerz montazowy osrechicy 295 mm

EJESKON

" # "% 0% $ %"




EdESKON

TERMOELEKTRYCZNY CZUINIK
TEMPERATURY
Typ MNTGP551S

Zastosowanie: pﬂ@ﬁq

=instalacje technologiczne w réznych gateziach przemystu
=pomiar elementéw budowy maszyn -
=systemy klimatyzacji L__1J
=instalacje grzewcze

Dane techniczne:

=zakres pomiarowy -200..+750°C

=ostonawykonana ze stali 1.4541 lub 1.4571 (na zyczenie inna)
=wykonania z wymienny wktadem pomiarowym (opcja)
=wykonanie zwbudowanym przetwornikiem temperatury (opcja)

130 La>

s

Opis:

Czujnik wykonany z aluminiowej gtowicy przytgczeniowej
oraz termoelektrycznego czujnika umieszczonego wewnatrz
stalowej ostony. Istnieje mozliwo$¢ wykonania ze sprezynujacym
wkladem pomiarowy umozliwiajgcym wymiane wadliwego
czujnika bez koniecznosci demontazu catego zespotu ]
pomiarowego.

State stata glteboko$¢ zanurzenia okreslona przez
zamawiajgcego. A

/okresy pomiarowe
) ‘ srednica
pesmies |
[mm] DOM‘?Q%W@QO J (Fe—-CuND -30../20°C
B9 D6 K (NIiCr—ND -30..1100°C
D6 ?3 N (NiCrSi=NiSD -200..1200°C

* w przypadku innych kombinacji prosimy o kontakt telefoniczny

EJESKON

# "% 0% $ %"
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EdESKON

TERMOELEKTRYCZNY CZUINIK
TEMPERATURY
Typ MNTGP551S

SPOSOB ZAMAWIANIA

[ d-[wwrepssis |-[ 2 |-[ 3 J-[4 J-[5 ]-[e ]-[ 7 ]-[8 ]-[9 J-[10]-[1L ]-[12 J-[13]
Wykonanie
\ 1 1 po jedynczy
2 podwo jny
PP po jedynczy z przetwornikiem pomiarowym 4.20mA
Tvp ftTermoelementu
\ e J termoelement typu J Fe—-CulNi>
K termoelement typu K NICr—ND
N Termoelement Typu N NICrSI—=NISID>
Iala okreslic
Tvp qgtowic
\ = MA aluminiowa 150°C
NA aluminiowa 150°C
DAN aluminiowa 150°C
B aluminiowa 150°C
Ialale} okreslic
Rodza | zZzamka
\ 4 1 gtowica ZzZaoamykana na wkretT
[ gtowica zZomykana rna zZatrzosk
Dtugosc L
\ S ] | okreslic
Dtugosc| La
\ & S s tandordowa dtugosc La=130 mm
Talalet okreslic
Upc ja
\ / Y Z wymiennym wkitadempomiarowym
BW ez wymiennego wktadu pomicrowego

Srednica ostony/wktadu

\ = l12/6 |ostona 212 =z wymiennym wktadem 926
S/ 6 ostornoa 29 z wymiennym wkitadem 26
c/3 ostorna 6 Z wymiennym wktadem o3
Ialmley okreslic po uzgodnieniu

Tvp agwintu przvtaczenioweqo
\ S MI1Ox1 |M10x1

M20x<1,5M20x<1,5

Gl/2”7 G127

lalal okreslic
Rodza | spoin pomicrowe |
\ 10 SO Sspoina odizolowarna od ostony
SUJ spoina uziemiona =z ostonag
SsSO spoiny oclzolowore od siekle | ostony dla pocwd_jnego?
Klasa wykonania
\ 11 1 Klasa 1 wa PN—-EN &60584-—¢2
2 kKlasa 2 wg PN-—EN 60584—2
olkres pomiarow Drze twornika
\ 12 700 Zaokres pomiarow 0..700°C

1200 | zakres pomicrowy 0..1200°C
NNy okreslic

wWymagania spec jalmne
[ 13 ] |okreslic po uzgodnieniu

PRZYKELAD OZNACZEN

2-MNTGP551S-J-NA-1-500-S-W-6/3-M10x1-SU-2 ozocza czujik termoelektryczny
Typu  J pocwo iy, Klosy 1 ze sgpara  uziemiono,  glowico.  przytaczenriowa  NA

Zamykaro, o wkret,  state przytacze  procesowe  MIOxL umeszczone  w
Starchrdowe oclegtosd ool gtowicy La=120 M, czu ik z wktaclkem
DO arowymM @ Srechicy ostony S i Srecihicy wtaclu ?3, gtekoosc

zoanurzeria =200 rmm,

EJESKON

" # "% 0% $ %"

13



TERMOELEKTRYCZNY CZUINIK EAESKON

TEMPERATURY
Typ MNTGP551SB

Zastosowanie:

=instalacje technologiczne w réznych gateziach
przemystu
=pomiar cieczy i gazow o duzym cidnieniu roboczym

Dane techniczne:
=zakres pomiarowy -200..+.750°C
=wymienny wkfad pomiarowy (ptaszczowy)
=wykonanie zwbudowanym przetwornikiem
temperatury (opcja). g
Opis: d
Czujnik wykonany z aluminiowej gtowicy
przytagczeniowej oraz ptaszczowego -
termoelektrycznego wktadu pomiarowego @18 | X
umozliwiajacego wymiane wadliwego czujnika bez T
koniecznosci demontazu catego zespotu pomiarowego.
Czujnik przystosowany do montazu w ostonie — =
wysokocisnieniowe;. X ]
Dtugos¢ wkiadu obliczamy wg nastepujacego wzoru:
L(dtugo$¢ zanurzeniowa ostony)+140 (La)+25 *
*wzoOr ma zastosowanie dla gtowicy typu B —
!
Srednica Srednica /okresy pomiarowe
whktadu
ostony ‘
] pomMmiaroweqo
Lram ] J (Fe-CuND -30..750°C
D4 D6 ‘ ‘ .
K (NICr—=ND -30..1100°C
v13 03 N (NiCrSi—NiSh -200..1200°C
* w przypadku innych kombinacji prosimy o kontakt telefoniczny

14



TERMOELEKTRYCZNY CZUJNIK

TEMPERATURY
Typ MNTGP551SB

EdESKON

SPOSOB ZAMAWIANIA

L |-MNTGPSSiSB—[ 2 |-[ 3 J-[ 4 |- 5 |-[e |-[ 7 ]-[ 8 |-[ 9 ]-[10]-[11 |-[12]
WykKonanie
[ 1 1 po jedynczy
c podwo jny
PP po jedynczy z przetwornikiem pomicrowym 4..20mA
Typ tfermoelementu
[ 2 J termoelement typu J (Fe-CulNb
K termoelement Typu K NICr—NiD
N termoelement typu N (NICHrSi—=NiSD
falal okreslic
Tyvp gtowic
[ 3 NA oluminiowa 150°C
DAN aluminiowa 150°C
B aluminiowa 150°C
inna okreslic
Rodza | zamka
\ 4 1 glowica zamykana na wkret
e gtowica zamykana na zatrzask
Ditugosc L
[ S 1T . | okreslic
Ditugosc La
\ & S standardowa dtugosc La=140 mm
inno | okreslic
Srednica wktadu pomicrowego
\ / S wktacd pomiarowy o srednicy 96
3 wktad pomiarowy o srednicy 23
ITyp gwintu przytoczeniowego
| 8 [Mlex1,5[M1ex1.5
MI4x1,5|M14x1,5
MI8x1,5|MI8x1,5
Iala okreslic
Rodza j spoin pomiarowe |
\ 9 NN spoino odizolowana od ostony
SU spoina uziemiona =z ostong
SSO spoiry odizolowane od dekie | ostony (dla pocwd jnego?
Klasa wykonania
10 1 klosa 1 wg PN-EN 60584-2
c kKlasa 2 wg PN-EN 60584-2
/Zakres pomiarow Drzetwornika
11 700 | zakres pomiarowy 0.700°C
1200 | zakres pomiarowy 0,.1200°C
inny | okreslic
Wymoganio spec jalne
NE N [okreslic po uzgodnieniu

PRZYKrAD OZNACZEN

2- MNTGP551SB -J-NA-1-300-S-6-M14x1,5-SU-1 czracza czu ik termoeletrycziny
tyou J Kasy I, poowd jny ze spdrna uzlemona, gtowica przytaczeniowa typu
NA zamykana o wkeret Czujnk o cdtugosa L=300 z wkiadem o srechicy 26

MM wWyposazZony W przytocze procesowe Ml4x1,D, przystosowony oo montazu w
ostorie  wyspokodisrieriowe |

EJESKON

# " %" $ %"
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TERMOELEKTRYCZNY CZUINIK
TEMPERATURY
Typ MNTGP551S0

Zastosowanie:

=instalacje technologiczne w ré6znych gateziach przemystu
= pomiar cieczy i gazéw o duzym cisnieniu roboczym

Dane techniczne:

=zakres pomiarowy -200..+1200°C

=ostona wysokocisnieniowa wg PN lub DIN

=wymienny wkfad pomiarowy

=wykonanie zwbudowanym przetwornikiem temperatury (opcja) @17~

160 (Lay

Opis:

Czujnik wykonany z aluminiowej gtowicy przytagczeniowej oraz
termoelektrycznego wktadu pomiarowego umozliwiajgcego
wymiane wadliwego czujnika bez koniecznosci demontazu catego
zespotu pomiarowego. Mozliwosé montazu przy pomocy krééca

:

wspawanego w rurociag.
Srednice i dlugosci oston wg tabel ponizej. )
| \J !
Wymiary oston wg PN Wymiary oston wg DIN
éggiﬂia Dw?ﬁmg]c L [mcm] Dkugoéc[mwmﬁtadu Lw Sgg%ﬂﬁ\;a Typ DW[Q&S]C L [mm Dtugoéé[mwm}amdu Lw
DoS 115 40 285
100 35 2/0 Typ A | DIS 140 65 310
Typ A 140 310 18n7 ['pes | 200 65 370
18h7 200 65 370 D3S 260 125 430
260 430 D1 140 65 310
Typ B
140 310 24n7 D4 200 65 370
Typ B 200 ©5 370 DS 260 125 430
24n7 oS
260 175 430
- ) rednica /akresy pomiarowe
Srednica
ostony wktodu
pomiarowego ‘
L] [ ] J (Fe-CuNp ~30..750°C
D4 2JS K CNICr=ND ~30..1100°C
P18 ?3 N (NiCrSi=NiSi —200..1200°C
*w przypadku innych kombinacji prosimy o kontakt telefoniczny
E3ESKON
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TERMOELEKTRYCZNY CZUINIK
TEMPERATURY
Typ MNTGP551S0

Typy oston wg PN

EdESKON

Typ A U?T ) ! )
Q N L
— NG 0 > a0
- o5 © s B~ s
C
L
N ANNANR\N\NNN *
Ip | NEE
s S8
QN
- s 3 2
25 8 -
C
L
Typy oston wg DIN
19 1 —
weps. ! | I
X
3 o o ! i
2O ™ S
S L
NN o
Typ D f{ |
[% 1
> i
o5 qu —
. i o
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EdESKON

TERMOELEKTRYCZNY CZUJINIK
TEMPERATURY
Typ MNTGP551S0

L] -[mvepssiso| —| 2 |- 3 |-[ 4 |-[ S |-[6 |- 7 |-[8 |- 9 |-[10 -1 [-[12 ]

SPOSOB ZAMAWIANIA

wWykonanie

[ 1 1 po jedynczy
= podwd jny
PP po jeclynczy z przetwornikiem pomiarowym 4.20mA
Tvp termoelementu
\ c J termoelement typu J Fe—-CulND
K Termoelement Typu K NICr—=Ni>
N Termoelement Ttypu N NICH-SI—=NISD
Iala okreslic
Tvp qgtowic
L 3 MA aluminiowa 150°C
NA aluminiowa 150°C
DAN aluminiowa 150°C
B aluminiowa 150°C
inna okreslic
Rodza | zamka
\ 4 1 gtowica zZzamykana na wkret
2 gtowico zamykana rno zatrzask
Dtugosc L
\ S ] | okreslic

Dtugosc La
\ = S standardowa dtugosc Lo=160 mm
inna | okreslic

Mo terict oston

\ 7/ 14571 | stal niercdzewna 1.4571
14541 | stal nierdzewnao 14541
innal okreslic po uzgodnieniu
Tvp oston
\ S A ostona typu A wg PN
B ostona typu B wg PN
D ostona typu D wg DIN
inna | okreslic
Rodza | spoin poOoMmiarowe |
\ 9 Nl spoina odizolowana od ostony
SuU spoina uziemiono =z ostonag
SSO spairny odizolowarne od siekie | ostony (cla poclwd_jnego?
Klasa wykonania
\ 10 1 kKlasa 1 wg PN-EN ©50584—-2
2 klasa 2 wg PN—-EN 60584-2
Zokres pomiarow pDrzetwornika
[ 11 700 zokres pomiarowy 0../00°C

1200 | zakres pomiarowy 0..1200°C
NNy okredslic

wWymoganio spec jalmne
[ 12 ] | okreslic po uzgodnieniu

PRZYKr AD OZNACZEN

1- MNTGP551SO -J-NA-1-200-S-1.4571-B-S0-2 ozroczo czu ik termoelektryozry,
po_jechnczy, Klasy 11 ze spoina odizolowara, wymenny wktodl pomiarowy,
glowica przytoczeniowa NA zZamykaro. no. wkreT, statle porzytocze procesowe
uMeszczore w starncorclowe | oclegtosd oo gtowicy (Loa=1a00 rmr2. Czu jnik
WYPOSQZoNy W ostorne wysokodisrieniowo, typu B wg PN o cltugosda 200 mm
wykonarme, ze stall 14571

EJESKON
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TERMOELEKTRYCZNY CZUINIK
TEMPERATURY
Typ MNTGP552W

Zastosowanie:

=instalacje technologiczne w réznych gateziach
przemystu

=pomiar elementéw budowy maszyn

=systemy klimatyzacji

=instalacje grzewcze

Dane techniczne:

=zakres pomiarowy 0..+.750°C

=wymienny wktad pomiarowy (opcja)

=wykonanie zwbudowanym przetwornikiem
temperatury (opcja)

-
140 (Lo

Opis:

Czujnik wykonany z aluminiowej gtowicy
przytaczeniowej oraz termoelekirycznego czujnika
umieszczonego wewnatrz stalowej, przewezonej
ostony. Istnieje mozliwos¢ wykonania ze sprezynujagcym
wktadem pomiarowy umozliwiajagcym wymiane o
wadliwego czujnika bez koniecznosci demontazu catego
zespotu pomiarowego. Wymiary oston i wktadéw wg
tabeli ponize;j.

Montaz za pomoca statego ztgcza procesowego _
umieszczonego na odpowiedniej wysokosci.

T

LW

crednica | srednica /akresy pomiarowe
ostony whktadu
ol /o2 pomiarowego
[mm] [mm] J (Fe-CulND -30../50°C
ple/9 | 96 K (NICr-ND ~30..1100°C
03/ 6 D3 N (NICr SI=NISD -200..1200°C

* w przypadku innych kombinacji prosimy o kontakt telefoniczny

EJESKON

# "% 0% $ %"
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EdESKON

TERMOELEKTRYCZNY CZUINIK
TEMPERATURY
Typ MNTGP552W

SPOSOB ZAMAWIANIA

[ ]-mwrepssaw] -2 J-[3 ]-[4 ]-[5 J-[e J-[7 J-[8]-[9 ]-[10]-[11 ]-[12 ]-[13]

wWykonanie

| 1 1 po jedyncz
[ podwd jny
PP po jecdynczy z przetwornikiem pomiarowym 4.20mA
Tvp tTermoelementu
\ 2 J termoelement typu J (Fe—-CulND
K Termoelement typu K NICr—NiD>
N termoelement Ttypu N NICHrSI—NISD
iNnM okreslic
Tvp gtowic
[ 3 MA aluminiowa 150°C
NA aluminiowa 150°C
DAN oluminiowa 150°C
B oluminiowao. 1350°C
Talale! okreslic
Rodza | Zzamka
\ 4 1 gtowica zamykona rna wkret
[ gtowica zamykana rna zotrzask
Dtugosce |
I D ] | okreslic
Dtugosce La
\ = S standardowa dtugosc La=140 mm
Ialalet okreslic
Upc ja
\ / W z wymiennym wktadempomiarowym
BW ez wymiennego wktadu pomiarowego
Wy miar Ssrednic dl/de
I 8 12/2 |ostona o sSrednicy dl=12 | d2=9

9/6 ostona o sSrednicy dl=6 | de=6

Tvp agwintu przvtaczeniowegqo
\ = M10x1 |M10x1

M20x1,5|M20x1.,5

Gl/2” Gl/2”

lala okreslic
Rodza | spoin pomiarowe |
\ 10 SO spoina odizolowona od ostony
SU sSpoina uziemiona z ostonag
SSO spoiny oclzodloware od siekle | ostony (cla pocwd rego>
Klasa wykonania
\ 11 1 kKlasa 1 wg PN-EN 6£0584-¢2
2 klasa 2 wg PN-EN 60584-2
okres pomicorow przetwornika
\ 12 700 Zakres pomiarowy 0..700°C

1200 | zakres pomiarowy 0.1200°C
NNy | okreslic

wWymoaganioa spec jolne
L 13 ] | okreslic po uzgodnieniu

PRZYKrAD OZNACZEN
1-MNTGP552W -K -NA-1-500-S-W -9/6-M10x1-S0 -2 ozroczo czu ik termoeletryczny

Typu K, Klasy II, spoira ocdizolowara, wymiernny wktad pomiarowy o sreckicy
2O, gtowica przyiaczeniowa typu NA zamykarna o wkret Czu ik wyposazony
w przytocze procesowe MIOxl umieszczore w starnclordowe | oclegtosa  od
gtowicy La=140 mmp, gltelokoscE zanurzeniowa czu jrikka =200 rmm

EJESKON

" # "% 0% $ %"
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TERMOELEKTRYCZNY WKEAD
POMIAROWY
Typ MNWKT: 11

wkitoo Zz luznymi wktad z kostka

przewocdami ceramiczna

g

Lw
Lw

Zastosowanie:

=>wktad do ostonowych, termoelekirycznych czujnikéw
temperatury

Dane techniczne:

=zakres pomiarowy -200...1200°C dla elementu ptaszczowego

-50...400°C dla elementu w ostonie zwykiej

=mozliwo$¢ montazu przetwornika temperatury
=duza odpornosé nadrgania

=ostona ze stali nierdzewnej 1.4571 (1.4541) lub INCONEL 600

EdESKON

111
wktacd z przetwornikiem
temperatury

G

Lw

Opis:

Czujnik wykonany w dwoéch wersjach:
ptaszczowej oraz zwyktej. Wktad pfaszczowy
sktada sie z czujnika termoelektrycznego oraz
metalowej ostony w ktérej przewody oddzielono od
siebie tlenkiem magnezu. Czujnik w wykonaniu
zwyktym posiada przewdd ze spoing
termoelektryczng otoczony stalowg ostona.

Zokresy pomiarowe
J (Fe-CulNb -30..750°C
K (NICr=ND -30..1100°C
g;i%@ig N (NICrSi=NiSD -200..1200°C
pomiarowego 23 ®4)5 S
L]
* w przypadku innych kombinacji prosimy o kontakt telefoniczny
EJESKON -




EdESKON

TERMOELEKTRYCZNY CZUINIK

TEMPERATURY
Typ MNWTK
SPOSOB ZAMAWIANIA
[L]-[mnwTk|-| 2 [-[3 |-[ 4 |-[5 |-[6 |- 7 ]-[8 |-[9 |-[10]
Wykonanie
|1 1 po jedynczy
c poclwO jny
Typ termoelementu
2 J termoelement typu J (Fe—-CulND
K termoelement typu K NICr=ND
N Termoelement typu N (NICrSI=NISD
lala okreslic
Typ wktadu
| 3 [ wktad zluznymi przewodami
11 wktoad z kostkao ceramiczna
111 wktao z przetwornikiem tTemperatury
Wykonanie
4 7 wktad w wykonaniu zwyktym
P wktao w wykonaoniu ptoszczowym
Dtugosc L
I S [ . | okreslic |

Srednica wktadu
6 ?3 wktad o Srednicy @3 mm
04,5 | wkltad o srednicy 94,5 mm (tylko ptaszczowy)
26 wktad o srednicy 26 mm
inna | okreslic po uzgodnieniu

Rodzao | spoin pomiarowe |

|7 NE spoino odizolowana od ostony
SU spoina uziemiona z o0stona,
SSO | spany odizdoworne od sieke | ostony (cloe pocwd jnego?

Klaosa wykonania

| 8 1 klosa 1 wg PN-EN 60584-2
fa klasa 2 wa PN-EN ©60584-¢2

/okres pomiorowy przetwornika
e 700 | zakres pomiarowy 0..700°C

1200 | zakres pomiarowy 0..1200°C
NNy | okreslic

Wymogania spec jalne
10 [ . | okreslic po uzgodnieniu

PRZYKrAD OZNACZEN

1 -MNWTK-J-1I-Z-500-3-S0-2 oxrcczo wiktoo termoelektryczny typu J, po jeclynczy,
Kasy II zespoira, odizdowara, Wkiacl w wylkonaniu zwyktym (clo 400°0>, =
kostko, ceramiczno, Dtugosc wiktochs 200 mm,

EJESKON

# "% 0% $ %"
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REZYSTANCYINY WKLAD
POMIAROWY
Typ MNWKT1

Zastosowanie:

=>wktad do ostonowych, termoelekirycznych czujnikéw
temperatury

Dane techniczne:

=zakres pomiarowy:
-200...1200°C dla termopar z metali nieszlachetnych
-200...1750°C dla termopar z metali szlachetnych
=ostona ceramiczna
=s$rednice drutow:
02, @3 dladrutéw z metali nieszlachetnych
00,35, 00,5 dla drutéw z metali szlachetnych

Opis:

Termoelektryczny wktad pomiarowy wykonany z drutow
termoelektryczny odizolowanych od siebie ceramicznymi
izolatorami. Wktad zakonczony kostkg ceramiczna z zaciskami.
Duzawytrzymatos¢ na temperature i odporno$c¢ elektryczna.

/akresy pomiarowe
J (Fe—CuND -30..750°C
K (NiCr—ND -30..1100°C
N (NiCrSi=NiSi -200..1200°C
B (PtRh30-PtRh&) 600..1/700°C
R (PtRhI3-Pt) 0..1600°C
S (PERhIO-Pt) 0..1600°C

00l

LW

EJESKON
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EdESKON

REZYSTANCYINY CZUINIK

TEMPERATURY
Typ MNWTK1
SPOSOB ZAMAWIANIA
L MNWKE [ 2 - 3 (-4 [ S

Wyvkonanie

|1 1 po jedynczy
c podwo jny
Tvp termoelementu
e J termoelement typu J (Fe—-CulND
K termoelement typu K (NiCr—-ND
N termoelement Typu N (NICrSi—=NiSD
B termoelement tTypu B (PTRNWI0-PtRh6)
S termoelement typu S (PEIRNWIOD-FP1T)
R tTermoelement typu R (PTRhIZ-FPT)
inny | okreslic
Srednica drutow @d
| 3 @ druty Termoparowe osrednicy @2 mm
@3 druty Termoparowe osrednicy ©3 mm
»0,35 |druty termoparowe osrednicy @0,35 mm
$0,5 |druty termoparowe osrednicy 0,5 mm
inna | okreslic po uzgodnieniu
Dtugosc wktadu Lw
4 | okreslic

Klosa wykonania
| 5 1 klaso 1 wg PN-EN 60584-2
cC klasa 2 wg PN-EN 60584-¢

PRZYKY AD OZNACZEN

1-MNWKT1-B-0,5-325-2 ozrocza wiktad termoelektrycziny typu B, po jecynczy,
Klasy II. Wktod o clugosd Lw=325 rmm wykonany z chutow z metall
sAochetnych o srechicy 20,5 rmm

EJESKON
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CZUJNIKI
TERMOELEKTRYCZNE
PUSZKOWE

EJESKON |

# "% % $ %"
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EdESKON

TERMOELEKTRYCZNY CZUINIK
TEMPERATURY
Typ MNTPUG

.

Zastosowanie:

=pomiar temperatury wewnetrzneji zewnetrznej

=wentylacja i klimatyzacja
=rbézne gatezie przemystu

Dane techniczne: .

= zakres pomiarowy -30..+200°C
=hermetyczna obudowa IP65
=ostona wykonana ze stali nierdzewnej 1.4571
Opis: AER A ]
Czujnik termoelektryczny umieszczony wewnatrz
ostony ze stali nierdzewnej oraz obudowy z tworzywa _—
sztucznego.
W przypadku pomiaru temperatur wewnetrznych ‘ ‘
istnieje mozliwo$¢ wykonania ostony perforowane;.
Montaz za pomocg gwintu statego lub gwintowanego
uchwytu przesuwnego typu UG.
Mozliwo$¢ zamontowania przetwornika pomiarowego
(opcja) w przeciwnym przypadku kostka elektryczna.
(standard)

Sl

L C

Srecdnica

ostony DO D6 ol

[rmm ]

* w przypadku innych kombinacji prosimy o kontakt telefoniczny

EJESKON

# "% 0% $ %"




TERMOELEKTRYCZNY CZUINIK EaESKON
TEMPERATURY
Typ MNTPUG

SPOSOB ZAMAWIANIA

[ T]-MNTPUG|-[ 2 |- 3 |-[4 ]S |-[e -7 ]-[8]-19 ]-[10]-[1]

Wykonaonie

[ 1 1 po jedynczy
c poclwo jny
Typ Termoelementu
[ 2 J termoelement typu J (Fe-CulND
K termoelement Ttypu K (NICr—ND
lalal okreslic

Srednica ostony/wktadu

3 5 ostona o Srednicy 95 mm
26 ostona o sSrednicy 26 mm
»8 ostona o srednicy 28 mm
inna | okreslic po uzgodnieniu
Dtugosc oston L C
4 1 .. [ okreslic |

Usvtuowanie oston wzgaledem okbudow

[ 5 A ostona potozona w pozyc ji A wzgldem okucowy
B ostona potozona w pozyc ji A wzgldem obudowy
Rodzao | gwintu przviocczenioweqo
\ 6 S stoty gwint przyvitoaczeniowy
UG przesuwny gwint przytaczeniowy

Tvp awintu przvtaczenioweqo
\ / M10x1 |MIOx1

MeOx1,25/M20x1,5

Gl/e” |G1/2”

Jalal okreslic

/okres pomiarow pDrzetwornika

[ 8 wykonanie kez przetwornika

PP/—4/8| opC ja z przetwornikiem o zaokresie —40..80°C

PP/0/20| opC jJo z przetwornikiem o zakresie 0..200°C
inny | okreslic

Rodzo | spoin pomiarowe |

[ S SO spoina odizolowana od ostony
SU Sspolno uziemiona z ostonag
S8 spany ocizolowone od sieke | ostony (dla poowd jrego?

Klasa wykonania

10 1 klasa 1 wg PN—EN &60584-2
c klasoa 2 wg PN-EN 60584-¢2
Wymogania spec jalne
11 T [okreslic po uzgodnieniu

PRZYKrAD OZNACZEN

2 -MNTPUG-J-6-300-A-S-M10x1-SU-2 ozracza czu ik termoelektryczny puszkowy
Typu J, pocwo jny, Klosy 1l ze gpoina uziemono, Czu ik w ostonie o dtugosd
Lc=300 mm | Srecnicy @6 mm, usytuoware | w pozyc | A wzgleckem clouciowy.
Staty gwint przytaczeniowy MLOXL

EJESKON

# "% 0% $ %"
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EdESKON

TERMOELEKTRYCZNY CZUINIK
TEMPERATURY
Typ MNTPZ

a

26 26

30 (Lad

30 Lo

Zastosowanie:

=pomiar temperatury wewnetrzneji zewnetrznej
=wentylacja i klimatyzacja
=budownictwo (pomiar temperatury wewnetrznej pomieszczen)

Dane techniczne:

=zakres pomiarowy 0..+80°C

=hermetyczna obudowa IP65

=ostona czujnika wykonana ze stali 1.4571

=mozliwos¢ zakonczenia czujnika wtykiem lub gniazdem (opcja)

Opis:
Czujnik termoelektryczny umieszczony wewnatrz ostony ze stali nierdzewnej oraz obudowy z tworzywa
sztucznego.
W przypadku pomiaru temperatur wewnetrznych istnieje mozliwo$¢ wykonania ostony perforowanej.
Mozliwo$¢é zamontowania przetwornika pomiarowego (opcja) w przeciwnym przypadku kostka elektryczna

(standard)

EJESKON
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TERMOELEKTRYCZNY CZUJNIK

TEMPERATURY

EdESKON

Typ MNTPZ
SPOSOB ZAMAWIANIA
- MNTPZI-[ 2 |- 3 -4 -l [-le -7 ]-[8]19]
Wykaonanie
1 1 po jedynczy
c podwd jny

Tvo termoelementu

e J termoelement typu J (Fe-CulND
K termoelement tTypu K (NICr—ND
lala okreslic
Usytuowanie ostony wzagledem okbudowy
3 A polozenie w pozycji A
B potozenie w pozycji B
Dlugqosc ostony L
| 4 N standardowoa dtugosc ostony L=30 mm
inna | okreslic
Tvp ostony
| D B ostona w wykonaniu petnym
R ostona w wykonaniu perforowanym
/okres pomiarowy przetwornika
6 |PP/-4/8|opc jo z przetwornikiem o zokresie -40.80°C
PP/0/8|opcja z przetwornikiem o zakresie 0..80°C
NNy | okreslic
Rodza | spoiny pomiarowe |
/ SO spoino odizolowona od ostony
SU spoina uziemiona z o0stono
SSO | spainy adizolowane ool siekie | ostony (cla poowd jreqo)
Klasa wykonania
| 8 1 klasa 1 wg PN-EN 60584-2
c klasa 2 wg PN-EN 60584-¢
Wymaqgania spec jalne
\ g \oRr@éHC PO uzgodnieniu

PRZYKrAD OZNACZEN

1-MNTPZ-J-B-S-S0-2 czrocza czu ik termoelotryczny typu J, po jeclnczy, Klasy

1T ze spoina, oclzoloworo, uMeszczony w ostonie petre ] o stonclrclowe |

chugosd La=30 mm. Stalowa ostorna czu ko usytuowano. w pozyc i B wzgleckem

olouclowy Zz tworzywa

EJESKON
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EdESKON

TERMOELEKTRYCZNY CZUINIK
TEMPERATURY

Typ MNTPW
Lp

i

P

— - B

Zastosowanie:

=instalacje technologiczne w ré6znych gateziach przemystu

=pomiar elementéw budowy maszyn

=pomiar temperatury elementéw maszyn do obrébki tworzyw sztucznych
(wtryskarki)

Dane techniczne:

=zakres pomiarowy 0..+.400°C
=gwintowany kréciec montazowy
=mozliwos$¢ zakonczenia czujnika wtykiem lub gniazdem (opcja)

Opis:

Czujnik termoelektryczny umieszczony wewnatrz ostony ze stali nierdzewne;j
zacisnietej na przewodzie przytaczeniowym.

Montaz czujnika za pomoca gwintowanego kroéca. Zastosowanie sprezyny
zapewnia idealne przyleganie czujnika do gniazda pomiarowego.

Mozliwos¢ zakonczenia przewodu wtykiem lub gniazdem przytgczeniowym.

Gniazdo i wtyk STANDARD Gniazdo i wtyk LEMO

g E

L@@@@@J L@@@@@J

Gniazdo i wtyk MINI

E@@i @®i

Krocéce montazowe

A B
(T 1)
Srednica
OS;C&W D4 DO DE

*w przypadku innych kombinacji prosimy o kontakt telefoniczny

EJESKON

# "% 0% $ %"




ESKON
TERMOELEKTRYCZNY CZUINIK E3

TEMPERATURY
Typ MNTPW

SPOSOB ZAMAWIANIA
[1]-MNTPW]-[2 ]-[3 ]-[4 |-[ S ]-[e J-[ 7 ]-[8 ]-[9 J-[10]-[11 ]-[12 ]-[13]

Krotrnosc

[ 1 1 po jedyncz
[ podwd jny
Tvp termoelementu
\ c J Termoelement tTypu J Fe—-CulND
K termoelement Ttypu K NICr—Ni>
inmM okreslic
Srednica oston @ d
\ = >4 ostona o Srednicy @4 mm
25 ostona o Srednicy 25 mm
DS Oostona o srednicy 26 mm
Talaiet okreslic po uzgodnieniu
Dtugosc L
\ 4 ] L | okreslic

Tvp krocca

| S A krociec w wykonaniu A
B krociec w wykonaniu B
Tvp gwintu przvitaczeniowego
\ =) M1O0x1 |M1Ox1
M20x1,S5M20x1.5
Gl/2” [Gl/2"
Talal okreslic
Tvp przewodu
\ / N Teflon—oplot stalowy do 250°C
TS teflon—silikon do 200°C
SS silikon—silikon do 200°C
TT teflon—teflon do 250°C

WS 2x widokno szklane—oplot stalowy do 400°C
Dtugosc przewodu Lp [mml]

\ S 1500 przewod o cditugosci 1,9 m
iNnna okreslic
Rodza | przviocza
\ = B brak
G przewod zZzakonczon agnazdem
W przewod Zzaoakonczon wEtykiem
Tvp przvitacza
\ 10 MINT Ztacza minicturowe
ST Ztocza standardowe
LEMO ztacza typu LEMO
Rodzao | spoin pomicarowe |
\ 11 SO spoina odizolowarna od ostony
S U Spoina uziemiona Zz ostonag
sSsSO spadny ocizolowore od siekie | ostony (cla pocwd jrego
Klaosa wykonania
\ 12 1 klaosa 1 wg PN—-—EN 60584—2
2 kKlosa 2 wg PN-EN 60584—2
wWymagaonio spec jalne
[ 13 ] » | okreslic po uzgodnieniu

PRZYKrAD OZNACZEN

1-MNTPW -J-4-60-A-M10x1-SS8-1500-S0-2 czracza czu ik termoelektryczny,
po_jechynczy, Kasy 11 ze spoino oclzolowaro, umieszczony w ostone O srechicy
@4 i cltugosd L=60 rmm, przewdd o ctugosd 1,5m, w pocwd e | ostorie
Silikoru oo 200°C, Krodec momtazowy Typu & Z awintem przytaczeniowym MIOx]

EJESKON
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TERMOELEKTRYCZNY CZUINIK
TEMPERATURY
Typ MNTPW102

L 160 (La>
4 11
ol
\
IpN
0 5= . -
s> Rodzaje koncowek
QU]
. I
N
— |
L 160 (La>
. o B8
I — »10,5 -
OO |
IpNS -
00 o =
8 =D
=
E
3 11
- ]
P8 —
Gniazdo i wtyk STANDARD Gniazdo i wtyk LEMO »10,5 )
Gniazdo i wtyk MINI @@@@@ D@@@%@ eereeee|  [DLOLLH]
' H i E ZEN i | [ 111
Il &5 o o8
»10,5 —

Zastosowanie:

=instalacje technologiczne w réznych gateziach przemystu
=pomiar elementéw budowy maszyn
= pomiar temperatury elementéw maszyn do obrébki tworzyw sztucznych (wtryskarki)

Dane techniczne:

=zakres pomiarowy 0..+700°C

=ostonawykonana ze stali 1.4571 (1.4541)

=rozne typy koncéwek czujnika

=mozliwos¢ zakonczenia czujnika wtykiem lub gniazdem (opcja)

Opis:

Czujnik wykonany z czujnika termoelektrycznego umieszczonego wewnatrz ostony ze stali nierdzewne;j.
Ksztalt czujnika przystosowany do standardowego gniazda. Dostepne wykonania z roznymi koncéwkami w
zaleznosci od ksztattu gniazda pomiarowego. Na zyczenie klienta wersja katowa czujnika.

Mozliwos¢ zakonczenia przewodu wtykiem lub gniazdem przytagczeniowym.

EJESKON
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EdESKON

TERMOELEKTRYCZNY CZUINIK
TEMPERATURY

Typ MNTPW102 ,
SPOSOB ZAMAWIANIA

[1]-MntPwi02)-[2 |-[ 3 J-[4 |-[5 |-[e J-[7 J-[8 J-[9 J-[10]-[11 ]J-[12 ]-[13]

Wy konanie

[ 1 1 po jedyncz
2 podwd jn
Tvp termoelementu
\ c J termoelement typu J Fe—-CulND
K termoelement typu K NICr—Ni>
lala) okreslic
Rodza | kohncowKi
\ 3 wykonanie staondardowe
il koncowka I
IT koncodwka I1

IT1 koncowkao III

Dtugosc L
[ 4 | okreslic

Dtugosc La
\ ) wykonaonie standardowe La=160
inna | okreslc

Typ gwintu przvtaczeniowego

\ &) S wykonanie =z gwintem 1/2”"—20 UNF
Tala okreslic
ITvp przewodu
\ / T teflon—oplot stalowy do 250°C
TS teflon—silikon do 200°C
SS silikon—silikon do 200°C
TT teflon—teflon do 250°C

WS 2x wtokrno szklane—oplot stalowy do 400°C
Dtugosc przewodu Lp [mml

‘ 8 1500 przewod o dtugosci 1,5 m
Jalalet okreslic
Rodza | przviogcza
\ 9 brak
G przewdd zZakonczon agnazdem
W przewdd zZakonczon wtykiem
Tvp przvitacza
\ 10 MINI Zlocza miniaturowe
ST Ztocza standardowe
LEMO Ztoacza typu LEMO
Rodza | spoin pomiarowe |
‘ 11 SO spoina odizolowana od ostony
SU Spoina uziemiona Zz ostona
SSO spoiny oclzolowane od Siekie | ostony (cla pociwd_jnego?
Klasa wykonania
\ 12 1 Klasa 1 wg PN-EN 60584-2
2 kKlasa 2 wg PN-EN 60584-2
Wykonaonie
| 13 czu jnik w wykonaniu standardowym
K czu jnik w wykonaoniu katowym

PRZYKLAD OZNACZEN
1 - MNTPW102-J-11-15-S-WS-1500-W-MINI-SO-2 czroczo czu ik termoeletryczny typu

J, Kasy 2, ze spoira oclzdlowone, z koncowo, IT o dtugosdi =15 mm
Stonclarcowa clugose rominalro. czu ke Lo=160 mm Przewod przytoczeniowy 2x
wioko szklane o ckugosd 1,5 m zakonczony wtykiem typu MINL Czu ik w
wykcroniu prostym

EJESKON
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TERMOELEKTRYCZNY CZUINIK
TEMPERATURY
Typ MNTPP...

? ol

‘4

MNTPP211

=

S
|
I

ol

Sl

~ 1

MNTPP212
—

MNTPP213 >

Zastosowanie:

=instalacje technologiczne w réznych gateziach przemystu
=pomiar elementéw budowy maszyn
=przemyst cieptowniczy

Dane techniczne:

=zakres pomiarowy 0..+.400°C
=ostona czujnika wykonana ze stali 1.4541(1.4571)

=mozliwos¢ zakonczenia czujnika wtykiem lub gniazdem (opcja)

Opis:

Czujnik termoelektryczny umieszczony wewnatrz ostony ze stali

nierdzewnej zacisnietej na przewodzie przytgczeniowym.

Mozliwo$¢ zamontowania gwintowanego przytgcza procesowego.
Zakonczenia przewodu wtykiem lub gniazdem przytagczeniowym (opcja).

- —T ﬂg
m@@[ |

|
I

Gniazdo i wtyk MINI

fo o] les

Gniazdo i wtyk STANDARD

| H

L@@@@@J L@Q@Q@J
@ ®i % ®i

[ [

Gniazdo i wtyk LEMO

Srecdnica
ostony @4 DO DO
? ol
*w przypadku innych kombinacji prosimy o kontakt telefoniczny
EJESKON
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EdESKON

TERMOELEKTRYCZNY CZUINIK
TEMPERATURY
Typ MNTPP...

SPOSOB ZAMAWIANIA
[1]-[MNTPP]-[2 |-[ 3 J-[4 |-[ 5 |-[e |-[ 7 ]-[ 8 |-[ 9 J-[10o]-[11 |-[12 ]-[13]

Krotnosc

[ 1 1 po jedynczy
2 podwod jny
Iyp ftermoelementu
\ c J termoelement typu J (Fe—-CulND
K termoelement typu K NICr—Ni>
lala okreslic
Usytuowanie oston wzgaledem oke jm
[ 3 211 czu jnik typu 211 wg rysunku

cle czu jnik typu 212 wg rysunku
213 czu jnik typu 213 wg rysunku

Dtugosc oston L
[ 4 ] |okreslic
Srednica oston sd
\ ) 24 czu jnik o sSrednicy ostony 24 mm
25 czu jnik o sSrednicy ostony 25 mm
o] S czu jnik o Srednic oston PE mMm
iNnna okreslic po uzgodnieniu

Tvp agwintu przvitoczeniowego
[ 6 M10x1 [M10x1

M20x1,5M20x1,5

Gl/z2” Gl/2”

lalal okreslic

Tvp przewodu

\ 7/ T teflon—oplot stalowy do 2350°C

TS teflon—silikon do 200°C

SS silikon—=silikon do 200°C

TT teflon—teflon do 250°C

WS 2x witbkno szklane—oplot stalowy do 400°C

Dtugosc przewodu Lp [mm]

S 1500 przewod o dtugoscl 1,5 m
inNna okreslic
Rodza | przvtacza
\ < bralk
G przewdd zaokonczon anazdem
W przewdd zakonczon wtykiem
Tvp przvitocza
[ 10 MINTI zlacza miniaturowe
ST Zlocza standardowe
LEMO Zlaczao tTypu LEMO
Rodza | spoin pomiarowe |
[ 11 NE| spoina odizolowana od ostony
SuU sSpoina uziemiona =z ostonog

NNNE| spdny odzoloware od siekie | ostony (cla pocwd jnego>

lasa wykonania
\ 12 1 kKlasa 1 wg PN—-EN 60584—2
[ kKlasa 2 wg PN-EN 60584-2

Wymogaonio spec jalne
|okreslic po uzgodnieniu

13

PRZYKrAD OZNACZEN

1- MNTPP -J-211-100-4-TO-1500-G-MINI-SO-2 czrocza termocletryczny typu
PO jechynczy, Klasy I ze gpoiro, oddzolowarno, Czu ik w wykormaniu 213 vg
rysurkp o srechicy ostony 6 mm i clugosda L=1000 mm Przewod teflonowy w
ostorie stalowe | do 220° zakonrczony griazolem typu MINL

EJESKON
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TERMOELEKTRYCZNY CZUINIK
TEMPERATURY
Typ MNTPR

-
% o

Lp

Y

1
I

R

Zastosowanie:

=instalacje technologiczne w réznych gateziach przemystu
=pomiar elementéw budowy maszyn

= przemyst cieptowniczy

= pomiar temperatury rurociggéw

Dane techniczne:

=zakres pomiarowy 0..+400°C

=opaska slimakowa wykonana ze stali 1.4401

=ostona czujnika wykonana ze stali 1.4541(1.4571)
=mozliwos¢ zakonczenia czujnika wtykiem lub gniazdem (opcja)

Opis:
Czujnik termoelektryczny umieszczony wewnatrz ostony ze stali
nierdzewnej zacisnietej na przewodzie przytagczeniowym.
Montaz czujnika za pomocg slimakowej opaski wykonanej ze stali o
podwyzszonej wytrzymatosci na korozje. Wykonanie do maksymalnej

Srednicy rurociggu 300 mm. 3 pozycje usytuowania ostony wzgledem (rys.).
Mozliwos¢ zakonczenia przewodu  wtykiem lub gniazdem
przytaczeniowym. 1]

Gniazdo i wtyk STANDARD Gniazdo i wtyk LEMO

4
L@©e©®J L©©®©®J LLLLLLLLLLLL /\

E @ o i f ) i EmEE R e

el T I =B &S

Gniazdo i wtyk MINI

Srednica

ostony o4 DD DO
ocl

* w przypadku innych kombinacji prosimy o kontakt telefoniczny

EJESKON
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